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ODDIL 1: Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku

- Identifikator vyrobku
- Obchodni ozna €eni: Spraynet

- Cislo vyrobku: 1600036

- 1.2 PrisluSna ur €end pouZziti latky nebo sm ési a nedoporu €ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / p Fipravku:
Pro pramyslové pouZziti pouze
Cleaner pro dentalni nastroje

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
- Identifikace vyrobce / dovozce:

Bien-Air Dental S.A.

Langgasse 60

CH-2504 Biel/Bienne

Svycarsko

Tel.: int. +41 (0)32 344 64 64

office@bienair.com

- Obor poskytujici informace:
Oddéleni bezpecnosti vyrobki
E-mail: reach@blaser.com

- 1.4 Telefonni €&islo pro naléhave situace:
Svycarsko: Zkracené volby 145 (nebo: + +41 (0) 44 / 251 51 51) Toxikologické Info-CH-centrum v Curychu

ODDIL 2: Identifikace nebezpe €énosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo sm ési
- Klasifikace v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

- 2.2 Prvky ozna €eni
- Oznacovani v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpe €nosti

GHS02

- Signalni slovo Nebezpedi
- Standardni v éty o nebezpe €nosti

H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlZze roztrhnout.
- Pokyny pro bezpe €né zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zafenim. Nevystavuijte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
- Dalsi udaje:
Bez dostate¢ného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.

- 2.3 DalSi nebezpe énost ne
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
cz
(pokracovani na strané 2)
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* ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
- Popis: Smés ¢inidel s hnacim plynem
- Deklarovatelnym nebo nebezpe €nych slozek:

EINECS: 200-578-6 ethanol >40-<70%

Reg.nr.: 01-2119457610-43-0000 | Flam. Lig. 2, H225

EINECS: 200-827-9 Propan >10-<30%
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

EINECS: 203-448-7 Butan >10-<30%
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

EINECS: 200-661-7 propan-2-ol >1,0-<5%

Reg.nr.: 01-2119457558-25-0000 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
- Dodate €na upozorn éni:

Neuvadi se CAS-, EINECS-nebo registracni ¢isla je tfeba povazovat za citlivé / divérné.

Znéni uvedenych Udaja o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi styku s k Gzi: Tento produkt nema vSeobecné drazdici i¢inek na pokoZzku.
- PFi zasazeni o ¢i: O¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat |ékafskou pomoc.
Zvracejici, na zadech lezici osobu, otocit do polohy na boku.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité léka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
PFi pozieni nebo zvraceni je nebezpeci proniknuti do plic.
Lékarsky dohled nejméné 48 hodin.

ODDIL 5: Opat feni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO,, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky.
- Nevhodn4 hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasi ¢e
- Zvlastni ochranné prost fedky pro hasi €e: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
- Dalsi udaje: Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.

ODDIL 6: Opat Feni v p Fipad & nahodného tniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
+ 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prost fedi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  €iSténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

(pokracovani na strané 3)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpe éné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpeénych latkach.
Musi se dodrzovat obvyklé predpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
- Upozorn éni k ochran é pired ohn ém a explozi:
Nestfikat do ohné a na Zhavé predméty.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chréanit pfed slune¢nim zafenim a teplotami pfes 50 °C (napf. zarovky). | po spotfebovani
nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpe ¢€né skladovani latek a sm @ési vEéetné neslu éitelnych latek a sm ési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Pfechovavat jen v pavodni nadobé.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozorn éni k hromadnému skladovani:  Prechovavat oddélené od oxidacnich ¢inidel.
- DalSi idaje k podminkam skladovani:
Chrénit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
Skladovat v chladu, zahfati vede ke zvySeni tlaku a nebezpeci roztrzeni.
Doba skladovani: V plvodnim obalu, minimalné 6 let.
- 7.3 Specifické kone ¢€né / specificka kone €na pouZziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost  Fedky

- Technicka opat Feni: Zadné dal3i tdaje,viz bod 7.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Komponenty s limitni hodnoty expozice:

ethanol

NPK (CZ) |Kratkodoba hodnota: 3000 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 1000 mg/m?

NPEL (SK) | Kratkodoba hodnota: 1920 mg/m?, 1000 ppm
Dlouhodobé& hodnota: 960 mg/m?, 500 ppm

propan-2-ol
NPK (CZ) | Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?®

Dlouhodobéa hodnota: 500 mg/m?®
I

NPEL (SK) | Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?, 400 ppm
Dlouhodobéa hodnota: 500 mg/m?, 200 ppm

- DalSi upozorn éni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prost Fedky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opat feni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.

- Ochrana dychacich organ G: Neni nutné.
(pokracovani na strané 4)
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- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU 89/686/EEC az ni vyplyvajici normy EN374.
Spravny vybér rukavic nezavisi pouze na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
Pralom, mimo jiné, v zavislosti na hustoté materialu a typu rukavic, a proto musi byt stanovena v kazdém jednotlivém
pripadé.
Rukavice musi byt kontrolovany pfed pouzitim. Po opotfebeni vyménit!
Nepropustné rukavice: nitrilova pryz, minimalni tloustka 0,3 mm.

- Doba pr ainiku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana o ¢€i: Ochranné bryle s boéni ochranou (ramové bryle) EN 166

- Ochrana k Gze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné Udaje
- Vzhled:
Skupenstvi:
Barva:
Zapach (v tné):
Prahova hodnota zapachu:

- Hodnota pH:

- Zména stavu:
Teplota (rozmezi teplot) tani:
Teplota (rozmezi teplot) varu:
Bod odkapnuti:

- Bod vzplanuti:

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

- Zapalna teplota:

- Teplota rozkladu:

- Samozapalnost:

- Nebezpe €i exploze:

- Meze vybusnosti (@1013 mbar):
Dolni mez:
Horni mez:

- Vlastnosti zvySujici nebezpe ¢&i vzniku pozaru:

- Tenze par p fi 20 °C:

- Hustota:
- Hustota par
- Rychlost odpa fovani

Aerosol
Bezbarva
Mata peprna
Neni uréeno.

Neda se pouzit.

Neplati

Uginna latka: > 78 °C (DIN 51751 / ASTM D86)
Neda se pouzit, jde o aerosol.

Neplati

Léciva latka: 12 °C. (ISO 2592 / ASTM D92)
Vysoce zapalny zkapalnény plyn

Neda se pouZzit.
Ucinna latka: > 365 °C (DIN 51794 / ASTM E659)

Neni uréeno.
Produkt neni samozapalny.

| kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné
nebezpecdi exploze ve smési par se vzduchem.

1,5 Vol %

15,0 Vol %
Neda se pouzit.
8300 hPa

Uginna latka: 0,79 g/cm3 @ 20 °C (DIN 51757 / ASTM D1217)
Neda se pouzit.
Neda se pouzit.
(pokracovani na strané 5)
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- Rozpustnost ve / sm ésitelnost s

vod é: Active subst.:
- Rozd élovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uréeno.
- Viskozita: )
Kinematicky: Ucinna latka: 1,2 mm¥s @ 40 °C (ISO 3104)
- 9.2 Dalsi informace: bezpecnost prislusné udaje, které musi byt povaZzovany za

specifikace produktd.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nejsou znamy, pokud se pouziva podle pokyn(.

- 10.2 Chemicka stabilita Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.

- 10.3 MoZnost nebezpe €énych reakci Reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.

- 10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslu €iteIné materidly: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu: Kysli¢nik uhligity (CO2)

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych i €incich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

> 2000 - <5000 mg / kg (orélné, krysa)

> 5.100 mg/m?3 4h (inhala¢né, potkan)

ethanol

Oralné LD50 | 7060 mg/kg (Rat)
Inhalovanim LD50 20000 mg/L (Rat)
Butan

Inhalovanim  LD50 658 mg/L (Rat)
propan-2-ol

Orélné LD50 5045 mg/kg (Rat)

PokoZkou |LD50 12800 mg/kg (Rabbit)
Inhalovanim LD50 30 mg/L (Rat)
- Primé&rni drazdivé u €inky:
- Ziravost/drazdivost pro k  GZi Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o €i/ podrazd éni o €i Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k  Gze
Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarode €énych bu nkach Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci  Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand e  xpozice
Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpe énost p Fi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquatickd toxicita:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 6)
cz



strana 6/8

©
Bezpe énostni list Bien.Air
podle 1907/2006/ES, Clanek 31 a 830/2015/ES Dental

Datum vydani: 18.08.2016 Cislo verze 9 Revize: 18.08.2016

Obchodni ozna €eni: Spraynet

(pokracovani strany 5)
-+ 12.2 Perzistence a rozloZitelnost  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula €ni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v p adé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozorn éni: Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
-vPVvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Jiné nep Fiznivé U €inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra fiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporu €eni: Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpad
16 05 04* |Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halont) obsahujici nebezpecné latky
15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporu €eni: Odstranéni podle pfisluSnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

- 14.1 UN é€islo

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro p fepravu

- ADR 1950 AEROSOLY
- IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p fepravu

- ADR

- tFida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

- IMDG, IATA

- Class 21

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina Not applicable

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi:

- Latka zne €iSt'ujici mo fe: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro uzivatele Varovani: Plyny
- Kemlerovo ¢€islo: -

(pokracovani na strané 7)
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- EMS-skupina:
- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il tmluvy
MARPOL a p fedpisu IBC

- Pfeprava/dalSi udaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynatd mnozstvi (EQ)

- Pfepravni kategorie
- Kod omezeni pro tunely:

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- 1ATA
- UN "Model Regulation":

nebo sm ési

°
Bien.Air
Dental
Revize: 18.08.2016

(pokracovani strany 6)

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1
litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

Neda se pouZzit.

1L

Kod: EO

Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
2

D

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 57th Edition 2016
UN 1950 AEROSOLY, 2.1

* ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a zivotniho prost

fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

- Oznacovani v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008 CLP/GHS S§titku jsou vydavany podle oddilu 2.

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpe éné latky jmenovit & uvedené - P RILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Narodni p fedpisy: Produkt se musi oznacovat podle pfedpisu o nebezpecnych latkach podle posledniho znéni.

- Doplnujici klasifikace podle Neb.lat.V dopln
- Upozorn éni na omezeni prace:

ék II: Rakovinu zpUsobujici nenezpeéna latka skupiny Il (ohrozujici).

Pracovnici nesmi pfijit do styku s nebezpecnymi latkami zpsobujicimi rakovinu, obsazenymi v tomto pfipravku. V

jednotlivych pfipadech mohou Gfady povolit vyjimku.

- Jin4 ustanoveni, omezeni a zakazy

- Latky vzbuzujici mimo fadné obavy (SVHC) podle REACH, €l. 57
Tento pFipravek neobsahuje zadné SVHC ("Substances of Very High Concern")

- 15.2 Posouzeni chemické bezpe €nosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

smluvni pravni vztahy.

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji vdak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné

(pokracovani na strané 8)
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- Rad / schvéleni / inzerat :

Informace o registracnich ¢isel REACH v bodé 3:

V pfipadé nedostatku registra¢nich ¢isel REACH na vySe uvedenych nebezpecnych latek na konci roku 2010, pak se
tato Cisla budou znama a je uvedeno pouze v kolonce 3 v ramci jeho mnozstevniho rozmezi pro registraci, poté do
konce roku 2013, respektive do konce roku 2018, nebo jsou vyfaty z nafizeni REACH (napf. polymery).

All major components comply to the US-FDA rule 21 CFR 178.3570 (Lubricants with incidental food contact), or
correspond to the current Pharmacopoeia or food grade requirements.

All contents comply with current pharmacological or food grade standards.

- RoHS:
Tento produkt je kompatibilni s evropskymi smérnicemi 2011/65/ES, 2002/95/ES, WEEE 2002/96/ES, 2003/11/ES,
2005/53/ES a RoHS.
Nize uvedené latky nejsou obsazené:
Pentabromdifenylether, Octabromdifenylether, polybromované difenylether (PDBE) a / nebo polybromované bifenyly
(PBB), olova nebo jeho slouceniny, kadmium nebo jeji slouceniny, rtut nebo jeji slou¢eniny, chrom Cré+-slouc¢enin.

- BSE/TSE:
Tento vyrobek dodrzuje standardy TSE/BSE bezplatnych produktd, dle smérnic Evropského spolecenstvi 93/42/EHS a
2003/32/ES.
Materialy a/nebo synteticky modifikované materialy, které jsou Zivo¢iSného plavodu ze skotu, ovci, koz, kocky, psi,
jelent, losu a/nebo norek, nejsou zahrnuty v tomto vyrobku.
Tento produkt je zcela bez latexovych materiald.
- Relevantni v éty
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUlze zpusobit ospalost nebo zavraté.

- Obor, vydavajici bezpe €nostni list: Produkt Bezpe¢nostni odbor

- Poznamka vydavatele:
VysSe uvedene Gdaje odpovidaji nasemu souasnému stavu védomosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list slouzi jako
popis produktd s ohledem na nezbytna bezpecnostni opatfeni. Udaje nebyly smyslu zaruk na vlastnosti.

- Zkratky a akronymy:
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
RoHS: Omezeni z Nebezpecéné latky
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
CLP: Classification, Labeling and Packaging (European GHS)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals
ATE: odhad akutni toxicity
Flam. Gas 1: Hoflavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: VAzné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specificke cilove organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti p fedeSlé verzi zm énény

Hvézdicka (*) na levé strané uvadi pfislusné zmeény oproti pfedchozi verzi.
cz



