Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000
Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012

1. Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Ildentifikator vyrobku
Cistici roztok W&H MC-1000
1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Relevantni identifikovana pouziti
Specialni &isti¢ k ¢isténi turbin, nastrojd, kolen, motor apod. pomoci W&H ASSISTINA.
Kategorie produktii
PC35 - Praci a Cistici prostfedky (véetné vyrobkd na bazi rozpoustédel)
Nedoporucené pouziti
Pfi pouziti k danému Gcelu Zadné.
Poznamka
Vyrobek je urcen profesionalni uZivatele.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (vyrobce/dovozce/druhotny uzivatel/obchodnik)
orochemie GmbH + Co. KG

Ulice : Max-Planck-StraRe 27

Smérovaci Cislo/Misto : 70806 Kornwestheim
Telefon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Oslovovany partner k informovani : W&H DENTALWERK BURMOOS G.m.b.H., Ignaz-Glaser-Str. 53, A-
5111 Birmoos Austria
Phone No.: +43 6274/6236-0, Telefax No.: +43 6274 6236-55

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

2. Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Zatfidéni podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG

Hoflavy. * Vdechovani par mdZe zp@sobit ospalost a zavraté.
R10 -R67

2.2 Prvky oznaceni
Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES)

R-véty
10 Horlavy.
67 Vdechovani par m@ze zpdsobit ospalost a zavraté.
S-véty
37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koufeni.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Z&dny

3. Slozeni / informace o slozkach

3.2 Smési
Popis
W&H distici roztok obsahuje alkohol a pomocné latky ve vodném roztoku.
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000
Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012

Nebezpecné obsazené latky
1-PROPANOL ; Registracni Cislo REACH : 01-2119486761-29 ; ES-Cislo : 200-746-9; CAS-Cislo : 71-23-8

Véahovy podil : 30-35%

Zatridéni 67/548/EHS : F; R11 Xi; R41 R67

Zatridéni 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H336
ETANOL ; Registracni Cislo REACH : 01-2119457610-43 ; ES-Cislo : 200-578-6; CAS-Cislo : 64-17-5

Véahovy podil : 25-30 %

Zatridéni 67/548/EHS : F;R11

Zatfidéni 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

Dodatec¢na upozornéni
Doslovné znéni R-, H- a EUH -véty: viz. odstavec 16.

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné informace
Ve vSech nejistych pripadech nebo kdyz jsou po ruce symptomy, opatfit Iékarskou radu.
Vdechovani
Zajistit privod cerstvého vzduchu. PFi podrazdéni dychacich cest vyhledejte lékare.
P¥i kontaktu s kazi
Poradné umyt vodou. Ve vSech nejistych ptipadech nebo kdyz jsou po ruce symptomy, opatfit Iékarskou radu.
Po kontaktu s o¢ima
Pfi styku s o¢ima okamzité pfi oteviené ocni Stérbiné vymyvat 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat ocniho Iékare.
Po poziti
Pfi polknuti ihned zapijte: Voda. Nevyvoldvat zvraceni. Okamzité vyhledat Iékare.
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Z&dné informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Zadny

5. Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasivo
Oxid uhlicity (CO2). Hasici prasek. Strikajici voda. Vodni mlha.
Nevhodné hasivo
Silny vodni proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou znamy.
Nebezpecné spaliny
Pary smichany se vzduchem mizou byt explozivni.
5.3 Pokyny pro hasice
Ohrozené nadoby pfi pozaru chladit vodou.
Zvlastni ochranné vybaveni pfi haseni pozaru
V pipadé poZaru: PouZit autonomni dychaci pfistroj.

6. Opatreni v pripadé nahodného Uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000
Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Pouzit osobni ochrannou vystroj. Odstrarite vSechny zdroje vzniceni. Nekuite pfi pouzivani. Viz ochrannd opatieni pod
bodem 7a 8.

Ne jen pro nouzové pripady skoleny personal
Pouzit osobni ochrannou vystroj. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.
Zasahove sily
Osobni ochranné prostredky
Viz ochranna opatieni pod bodem 7a 8.
Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. Nesmi proniknout pod zem/do pidy.
Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Pro cisténi
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kiemelina, vazac kyseliny, univerzalni vazac). Sbirat do k tomu
urcenych uzavienych jimek a pfipravit ke zpracovani odpadu.
Dalsi informace
Materidl zpracovat podle danych pfedpist.
Odkaz na jiné oddily
Zadny

Zachazeni a skladovani

Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Uchovavejte pouze v plivodnim obalu. Dbat bezpec¢nostnich pokyni a navodu k pouziti uvedenych na oballl. Zachazejte
s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Uchovavejte mimo dosah zdrojé zapaleni - Zakaz koureni. Zajistéte
dostatecné vétrani. Nevdechujte pary/aerosoly.

Ochranna opatieni
Opatieni protipozarni ochrany
BéZna preventivni opatfeni protipozarni ochrany. Uchovavejte mimo dosah zdrojli zapaleni - Zakaz koureni.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na ulozné prostory a jimky

Uchovavejte pouze v pivodnim obalu. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Nadoby uchovavat na chladném, dobfe
vétraném misté. Neuchovavat pfi teplotach nizsich nez 5°C.

Pokyny spolec¢ného uskladnéni

Neskladovat spolecné s latkami podporujicimi horeni, se samovznetlivymi latkami a snadno vznetlivymi latkami.
Uchovévat oddélené od potravin.

Specifické konecné / specificka konecna pouziti
Z&dny

Omezovani expozice / Osobni ochranné prostiedky

Kontrolni parametry
Tolerancni meze na pracovisti
1-PROPANOL ; CAS-islo : 71-23-8

Typ hranicni hodnoty (zemé TLV/STEL (CZ)

plvodu):
Hrani¢ni hodnota : 1000 mg/m?®
Poznamka : D
sz hrar!iém' hodnoty (zemé TLV/TWA (CZ)
ptvodu):
Hraniéni hodnota : 500 mg/m®
ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5
Typ hrani¢ni hodnoty (zemé TLV/TWA (CZ)
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000

Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012
plvodu):
Hraniéni hodnota : 1000 mg/m?

DNEL/DMEL a PNEC hodnoty
Nejsou k dispozici zadné udaje o pfipravku.
DNEL/DMEL

Typ hranicni hodnoty :

DNEL/DMEL (Spotrebitel) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5 )

Postup expozice : Oralni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hranicni hodnota : 87 mg/kg
Bezpecnostni faktor : 24 h
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebitel) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Kratkodoby (akutni)
Hraniéni hodnota : 1036 mg/m®
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebitel) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Postup expozice : Kozni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakovan€)
Hranicni hodnota : 81 mg/kg
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebitel) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5 )
Postup expozice : Kozni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hrani¢ni hodnota : 206 mg/kg
Bezpecnostni faktor : 24 h
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotfebitel) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Krétkodoby (akutni)
Hrani¢ni hodnota : 950 mg/m®
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotfebitel) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hrani¢ni hodnota : 80 mg/m?®
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebitel) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Postup expozice : Oralni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hrani¢ni hodnota : 61 mg/kg
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Spotfebitel) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hraniéni hodnota : 114 mg/m®
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Prlimysl) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Postup expozice : Kozni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakovan€)
Hranicni hodnota : 343 mg/kg
Bezpecnostni faktor : 24 h
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Préimysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Kratkodoby (akutni)
Hraniéni hodnota : 1723 mg/m®
Typ hranicni hodnoty : DNEL/DMEL (Prlimysl) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Kratkodoby (akutni)
Hraniéni hodnota : 1900 mg/m?®
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Pr@mysl) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5 )
Postup expozice : Inhalovani

Cetnost ozéreni :

Dlouhodoby (opakované)
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000

PNEC

Typ hrani¢ni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :

Postup expozice :
Hrani¢ni hodnota :

Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012
Hrani¢ni hodnota : 950 mg/m®
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Pr&imysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-¢islo : 71-23-8 )
Postup expozice : Kozni
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hrani¢ni hodnota : 136 mg/kg
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL/DMEL (Pr&imysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-¢islo : 71-23-8 )
Postup expozice : Inhalovani
Cetnost ozareni : Dlouhodoby (opakované)
Hraniéni hodnota : 268 mg/m°®

PNEC (Préimysl) ( ETANOL ; CAS-&islo : 64-17-5 )
Voda (Vcetné Cisticky)

960 pg/l

PNEC (Préimysl) ( ETANOL ; CAS-&islo : 64-17-5 )
Voda (Vcetné Cisticky)

790 g/l

PNEC (Préimysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-islo : 71-23-8)
Voda (Vcetné Cisticky)

10 mg/I

PNEC (Préimysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-islo : 71-23-8)
Voda (Vcetné Cisticky)

1 mg/l

PNEC (Préimysl) ( ETANOL ; CAS-&islo : 64-17-5 )
Zemina

3,6 mg/kg

PNEC (Primysl) ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Zemina

0,63 mg/kg

PNEC (Pr@mysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Zemina

2,2 mg/kg

PNEC (Pr@mysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Zemina

22,8 mg/kg

PNEC (Pr@imysl) ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Zemina

2,28 mg/kg

8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci/obliceje
Obruba bryli s postranni ochranou DIN EN 166

Ochrana kiize
Ochrana rukou

Kratkodoby kontakt (Uroven 2: < 30 min): jednorazové ochranné rukavice kategorie III dle EN 374, napf. material

nitril, tloustka vrstvy 0,1 mm.

Dlouhodoby kontakt (Uroveri 6: < 480 min): ochranné rukavice kategorie III dle EN 374, napf. material nitril,

tloustka vrstvy 0,7 mm.

Pfi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim CE vcetné

CtyFmistného kontrolniho kodu.
Ochrana téla
Ochrana téla: nepotrebny.
Ochrana dychani
Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.

Obecna nafizeni ochrany a hygieny
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000
Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze : 1.0.0
VytiSknuto : 27.11.2012

Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv. Zabrarite kontaktu s pleti, o¢ima nebo odévem. Znecisténé a
kontaminované obleceni vysvléci. Pfed prestavkou a pfi ukonceni prace umyt ruce. Pracovni odév uchovavejte
oddélené. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.

Omezovani expozice pracovnikt
Technicka opatieni zabranujici expozici
Zajistéte dostatecné vétrani.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled
Skupenstvi : kapalny
Barva : bezbarvy
Zapach
lehce aromaticky alkohol
Zakladni adaje relevantni pro bezpecnost

Bod tani : (1013 hPa ) neni k dispozici

Bod varu : (1013 hPa) neni k dispozici

Bod vzplanuti : 25 °C DIN 51755

Teplota vzniceni : 360 °C

Spodni hranice exploze : 2,1 Vol-%

Horni hranice exploze : 15 Vol-%

Tlak pary : (50°C) ca. 150 hPa

Hustota : (20°C) 0,87-0,91 g/cm®

Zkouska oddéleni rozpoustédla: (20 °C) < 3 %

Rozpustnost ve vodé : (20°C) 100 Wt%

Hodnota pH : 6-7

Doba vytoku : (20°C) < 20 s DIN pohéarek 4 mm
9.2 Dalsi informace

Z&dny

10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi pouziti k danému Gcelu Zadné.
10.2 Chemicka stabilita
Pfi uplatnéni doporucenych pfedpistl pro skladovani a manipulaci stabilni (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Pary smichany se vzduchem mzou byt explozivni.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z&dné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxidacni cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy.

11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych Gcincich

Akutni ucinky
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Bezpecnostni list

podie Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev :
Datum zpracovani :
VytiSknuto :

27.11.2012
27.11.2012

Cistici roztok W&H MC-1000

Verze :

Akutni oralni toxicita
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Udinné dévka :
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
U¢inna davka :
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Uginna davka :
Nejsou k dispozici data o roztoku.
ZkuSenosti z praxe/

LD50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Oralni

Krysa

10470 mg/kg

LD50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Oralni

Krysa

1870 mg/kg

LD50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Oralni

Kralik

6300 mg/kg

Produkt nevykazuje drazdivé vlastnosti ani nedrazdi pokozku. Pfi dodrzovani normalnich podminek aplikace nehrozi

riziko inhalace.
Akutni dermalni toxicita
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Uginna davka :
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Uginna davka :
Akutni inhalacni toxicita
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Udinné dévka :
Doba expozice :
Parametr :
Postup expozice :
Druh :
Udinné dévka :
Doba expozice :
Podrazdéni a poleptani

LD50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8 )
Kozni

Kralik

4000 - 10000 mg/kg

LD50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Kozni

Kralik

20 g/kg

LC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Inhalovani

Krysa

> 33,8 mg/|

4h

LC50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Inhalovani

Krysa

> 51 mg/I

4h

Koroze pokozky in vitro: nedrazdiva. Methode : OECD 431. Krali¢i oko: nedrazdivy. Methode : OECD 405.

Senzibilizace
Nejsou k dispozici data o roztoku.

11.4 Dodatecné udaje

Toxikologické zarazeni produktu bylo provedeno na zakladé vysledkd vypoctll podle VSeobecné smérnice tykajici se
pfiprav (1999/45/EWG) jakoz i vlastnich posudk@.

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita
Vodni toxicita

Nejsou k dispozici zadné udaje o pfipravku.
Akutni (kratkodoba) rybi toxicita

Parametr :
Druh :
Parametr hodnoceni :

LC50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy)
Acute (short-term) fish toxicity
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Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : Cistici roztok W&H MC-1000
Datum zpracovani : 27.11.2012 Verze :
VytiSknuto : 27.11.2012

Uginna davka :
Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

Uginna davka :

Doba expozice :

11200 mg/I

LC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Pimephales promelas (omezena Stérbina)
Acute (short-term) fish toxicity

4480 mg/I

96 h

Akutni (kratkodoby) toxicita hrotnatek

Parametr :
Druh :
Parametr hodnoceni :
U¢inna davka :
Doba expozice :
Parametr :
Druh :
Parametr hodnoceni :
Uginna davka :

EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Daphnia magna (velké vodni blecha)

Acute (short-term) daphnia toxicity

3644 mg/|

48 h

EC50 ( ETANOL ; CAS<Cislo : 64-17-5)
Bfichatka

Acute (short-term) daphnia toxicity

1806 mg/I

Akutni (kratkodoby) toxicita pro Fasy

Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

U¢inna davka :

Doba expozice :
Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

Uginna davka :
Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

Uginna davka :
Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

Uginna davka :

Toxicita bakterii

Parametr :

Druh :

Parametr hodnoceni :

U¢inna davka

Doba expozice :

EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Scenedesmus subspicatus

Zabranéni rdstu splatek

3100 mg/I

168 h

EC50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Chlorella vulgaris

Acute (short-term) algae toxicity

275 mg/I

EC50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Selenastrum capricornutum

Acute (short-term) algae toxicity

440 mg/I

1C50 ( ETANOL ; CAS-Cislo : 64-17-5)
Scenedesmus subspicatus

Acute (short-term) algae toxicity

> 100 mg/I

EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-Cislo : 71-23-8)
Pseudomonas putida

Bacteria toxicity

2700 mg/I

16 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Abioticky rozklad
Nejsou k dispozici zadna data.
Biologické odbourani
Produkt je podle kritérii OECD snadno biologicky odbouratelny. Methode : OECD 301 D.
12.3 Bioakumulacni potencial
Z&dné informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé
Znamé nebo ocekavané pridéleni k Zivotnimu prostredi
Nejsou k dispozici zadné udaje o pfipravku.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Z&dné informace nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
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Z&dné informace nejsou k dispozici.
12.7 Dalsi ekologicka upozornéni
Nenechat kontaminovat povrchovou vodu/spodni vodu.

13. Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Odstranéni produktu/baleni
Odpadovy kli¢/ oznaceni odpadii podle EAK/AVV
Kli¢ odpadi produkt
Koncentrat/vétSi mnozstvi: EAK 18 01 06 (dezinfekéni prostiedky).
Reseni pro zpracovani odpadt
Spravné odstranéni odpadu / Produkt
Zlikvidujte v souladu s Urednimi predpisy. Pro likvidaci odpadu oslovte pfislusné odbératele.
Spravné odstranéni odpadu / Baleni

Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuzity. S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou
samou.

14. Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN
OSN 1987
14.2 Nalezity ndzev OSN pro zasilku

Pozemni pfreprava (ADR/RID)
ALKOHOLY, J. N.  ( N-PROPANOL - ETANOL )

Doprava po mofi (IMDG)
ALCOHOLS, N.O.S. ( N-PROPANOL - ETHANOL )

Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
ALCOHOLS, N.0.S. ( N-PROPANOL - ETHANOL )
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava (ADR/RID)

Trida(y) : 3
Klasifikacni kody : F1
Cislo nebezpeénosti (Kemleriiv kod) : 30
Koéd omezeni vjezdu do tunelu : D/E
Zvlastni predpisy : LQ51-LQ7-E1
Vystrazny Stitek : 3
Doprava po mofi (IMDG)
Trida(y) : 3
EmsS-disla : F-E / S-D
Zvlastni predpisy : LQ5I1-E1
Vystrazny Stitek : 3
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Trida(y) : 3
Zvlastni predpisy : E1l
Vystrazny Stitek : 3

14.4 Obalova skupina
11

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Pozemni pieprava (ADR/RID) : No
Doprava po mo¥i (IMDG) : No
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Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : No

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uzivatele
Z&dny

15. Informace o predpisech

Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
prredpisy tykajici se latky nebo smési
Narodni predpisy
Pokyny k omezeni préace
Nezletili mohou podle smérnice 94/33/ES s produkten zachazet, jen dokud neni zndma Skodlivost plsobeni latek.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tyto latky nebude realizovano latkové bezpecnostni hodnoceni.

16. DalSi informace

16.1 Upozornéni na zmény

Zadny

16.2 Zkratky a akronymy
Zadny

16.3 Dllezité literarni idaje a prameny dat
Zadny

16.4 Klasifikace slouceniny a pouZita klasifikacni metoda podle predpisu (EG)
" ¢.1207/2008 (CLP)
Tridéni podle predpisu (ES) ¢.1272/2008 (EU-GHS/CLP)
Flam. Lig. 3 ; H226 - Z&palné kapalné latky : Kategorie 3 ; Horlava kapalina a pary.
STOT SE 3 ; H336 - Specificka toxicita pro cilové organy (jednorazova expozice) : Kategorie 3 ; Mize zplsobit ospalost
nebo zavraté.

Oznaceni podle ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (CLP)
Bezpecnostni piktogramy

Plamen (GHS02) * Vykfi¢nik (GHS07)
Signalni slovo

Varovani

Bezpecnostni upozornéni
H226 Hoflava kapalina a pary.
H336 MdZe zpdsobit ospalost nebo zavraté.

Bezpecnostni pokyny
P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.
P210 Chrante pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz koureni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P305/351/338 PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li

nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P403/233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovaveijte obal tésné uzavreny.
16.5 Doslovné znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a piny text)
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
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H226 Hoflava kapalina a pary.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

10 Horlavy.

11 Viysoce hoflavy.

41 Nebezpedi vazného poskozeni odi.

67 Vdechovani par mize zpdsobit ospalost a zavraté.
16.6 Instruktazni pokyny

Z&dny

16.7 Dodatecné udaje
Dbét ndvodu k pouziti na etiketé.
Dr. Klaus-Michael Wolf Tel.: +49 7154 1308-27 - Fax.: +49 7154 1308-40 - info@orochemie.de
Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tel.: +49 7154 1308-37

Udaje v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji podle nageho nejlepéiho svédomi poznatk@m pfi vydani tisku. Tyto informace vam
maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani,
prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichén nebo zpracovén s

jinymi materialy,.
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