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Navod na obsluhu pro mikromotorické nasadce CHIRANA

Mikromotorické nasadce CHIRANA jsou vyrobené v souladu se smérnici MDD
< € 93/42/EEC v systému kvality podle ISO 13485:2012.
2265

Rovny nasadec 110 D €. 39 021 2567

Spodny dil 120 D €. 39 021 2568

Spodny dil se svétlem 120 L €. 39 033 2827

Spodny dil 120 ¢. 39 033 2837

Nasadec 120LB ¢. 39 033 2853

Nasadec 120LR ¢. 39 033 2854
1. TECHNICKE UDAJE :

110D 120D 120 120L 120LB 120LR
Vstupni otacky Max.40 000 Max.40 000 Max.40 000 Max.40 000 Max.40 000 Max.40 000
min-t min-t min-1 min-t min-! min-t

Pfevodovy 11 11 11 11 11 1.5
pomér
Barevné modra tecka modra tec¢ka modra tec¢ka modra tec¢ka modra tecka Cervena teCka
oznaceni
Chlazeni vrtaku bo¢ny sprej boény sprej boc¢ny sprej boény sprej 4-sprej 4-sprej
Svétlovod - - - ano ano ano
@ stopky / délka 2.35/44.5 2.35/22 2.35/22 2.35/22 2.35/22 16/22
vritaku (mm)

2. DULEZITE POKYNY :

- Rovny nasadec a spodny dil jsou ur€ené jen pro oSetfovani v oblasti
stomatologie odborné vzdélanym personalem

- Pouzivejte jen v bezchybnych pracovnich podminkach. Pfihlizejte na spravny
ucel pouzivani v souladu s timto navodem

- Chrante zrak pacienta a personalu pfed o¢nim kontaktem se zdrojem svétla

- Chranite pfed pfipadnymi nehodami sebe, pacienty a tfeti osobu

- Zamezte kontaminaci zpusobenou vyrobkem

- Provadét opravy a udrzbu mulze jen zaSkolena osoba

3. ZAKLADNI VYBAVENI :

Jehla na Cisténi trysek 1ks ¢. T 070 2603 4
SMIOIL sprej s rozprasovacem 1ks ¢. 39 031 2690.1
Koncovka KN 1ks €. 070 2634 4
Koncovka KT (pouze 120LR) 1ks €. 3152 7608
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4. UVEDENI DO PROVOZU :

- Zkontrolujte obsah dodavky, zda Vam byl spravné dodany pfislusny nasadec
s prisluSenstvim, navodem k pouziti a zarucnim listem

- Mikromotorické nasadce maji pfipojovaci rozmeéry podle EN 23964:1996
(1SO 3964:1982)

- Pouzivejte jen bezchybné vrtacky a frézy, které splnuji pozadavky normy ISO
1797-1 s pramérem stopky 2,334 + 2,350 mm s délkou max. 22 mm pro
hlavicky spodniho dilu a s délkou max. 44,5 mm pro rovné nasadce.

- Dbejte na upozornéni a navody vyrobce vrtakl a fréz

- Vrtaky, kterych rozméry se odchyluji od pfedepsanych udajl se nesmi
pouZzivat.

- Nepouzivejte vrtaky s opotfebovanou stopkou. Mohlo by dojit k jejich
uvolnéni, coz vede k poranénim. Cas od €asu se lupou presvédcte, Ci hroty
feznych hran vrtakl jsou jeSte ostré.

4.1. Spojeni s mikromotorem obr. 3

Nasazeni : Nasadec nasurite za souCasného pootaceni na koncovku mikromotoru az na
doraz tak, aby zapadl unaseci a upinaci mechanizmu.

Sejmuti:  Nasadec z mikromotoru mirnym potahnutim ve sméru osy mikromotoru za
soucCasného pootaceni nasadce stahnéte.

Z koncovky mikromotoru musi vychazet nejméné 6l.min! chladiciho vzduchu.
PFi nedostatecnim chlazeni se mlze zvysit teplota plaste.

Nasadce nesnimejte ani nenasazujte po dobu rotace mikromotoru.
4.2. Nasazeni hlavi€ky na spodni dil obr. 4

(Neplati pro 110D, 120LB, 120LR) Otocny upinaci krouzek spodniho dilu oto€ime ve sméru
Sipky aZ na doraz a pfidrzime. Hlavicku zatlaCime do spodniho dilu tak, aby zapadky na
hlavi€ce zapadly do drazek ve spodnim dilu. Upinaci krouzek uvolnime.

A - Hlavi¢ku nikdy nenasazujte po dobu rotace

- Pfed kazdym pouzitim se prosvédcte o pevnosti spojeni hlavicky a spodniho
dilu
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4.3. Nasazeni a vyména vrtacku u rovného nasadce obr. 5

Otacenim upinaciho krouzku v naznaCeném sméru se uvolni sevieni vrtacku. Zpétnym
otaCenim se vlozeny vrtacek upne.

A PFi nasazovani, vyjmuti a kontrole upnuti vrtaku doporu€ujeme pouZzit ochranné
rukavice, pfipadné jinou ochranu prsti. Pfedejdete poranénim a infekci.

4.4 Nasazeni a vyména vrtacku u 120LB, 120LR obr.6

PFi nasazovani vrtaku stlaCime tlacitko. Vrtak nasuneme do otvoru tak, aby vyfrézovanou
Casti zapadl do upinaciho mechanismu, spravnou polohu zjistime pooto€enim vrtacku
kolem své osy (plati pro 120LB). Pfi vyméné vrtaku stlacime tlacitko a vrtacek vytahneme.

5. UDRZBA VYROBKU

Zivotnost nasadct se prodlouzi pravidelnym a spravnym o$etrovanim sprejem SMIOIL.
Nasadec po kazdych 20 min pouzivani nasprejujte 1-2 vtefin obr. 7. Nasadec na5 — 10
vtefin zapnéte na soupravé. PrebyteCny olej utfete. V pfipadé, Ze z nasadce vychazi Cerny
olej, opakujte postup tak dlouho, pokud nevychazi Cisty olej. Pfi oSetrovani pouzivejte
buniCinu, na které je dobre vidét necistoty.

DoporuCujeme 1x tydné oSetfit upinaci systém. Vyberte vrtak z kleStiny. S pomoci
aplikatoru k oSetfovani rotaéniho systému béhem 1-2 vtefin prostiiknout — obr. 8.

e Na oSetfovani nasadcl a spodnich dill pouzivejte jen SMIOIL sprej.

Po naolejovani nastroje ukladejte hlavickou doll, aby mohly zbytky oleje vytéci
hlaviCkou ven, pfipadné nechejte nastroj bézet naprazno cca po dobu 30 sec. hlavi¢kou
otoCenou dolu. Odstrani se prebytecny olej, zabrani se jeho hromadéni v hlaviCce, pfipadné
v télese nasadce. Potom nastroj utfete buni€inou, pfipadné jemnym hadfikem.

5.1. Vnéjsi cisténi
Rovné nasadce a spodni dily (mikromotorické nasadce) mohou byt na povrchu cisténé

alkoholovym roztokem anebo karta€ovanim pod tekouci vodou. Po Cisténi tekouci vodou je
nutné nasadce prostfiknout SMIOIL sprejem.

5.2. Dezinfekce

Povrch  nasadce doporu€ujeme dezinfikovat antivirucidnimi dezinfekénimi prostfedky
pusobicimi i proti viruu HIV, t.j. dezinfekci rozpraSovaci anebo stiraci.

- Nasadce nevkladajte do dezinfekénich prostfedkd. Mohlo by dojit

Q k naruSeni jejich funkci.
- NepouzZivejte zadné silné alkalické anebo chlér obsahujici dezinfekéni
prostiedky
- Nasadce necistéte, pfipadné nedezinfikujte v ultrazvukovych koupelich.
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5.3. Sterilizace

Mikromotorické nasadce jsou sterilizovatelné v autoklavu do 1359C. Doporudujeme pouZivat
validované parametry: Teplota 134°C, Cas 5 min., Tlak 300kPa, 3-nasobné pfed-vakuovani.
. Doporuc€ujeme pouzivat zafizeni podle EN 13060:2004 typ B, baleni podle EN 868-5:2009.

135°C
i)

- Sterilizujte i jehlu T07026034

- Pfed kazdou sterilizaci je nutné nasadec prostfiknout SMIOIL sprejem.

- Do autoklavu ukladejte jen Cisty nasadec

- Pfi sterilizaci nesmi byt v kleStiné nasadce zasunuty vrtak.

- PFihlizejte na navod k pouziti vyrobce autoklavu a narodni legislativu.

- Po ukonceni sterilizacniho cyklu nasadec okamzité vyberte z autoklavu.

Pokud se nasadce nebudou delSi dobu pouzivat, je nutné je vycistit a oSetfit
podle navodu.
Uskladnéni nasadcu je mozné jen na suchych mistech.

V pfipadé nepravidelného zvuku po dobu provozu, pfili§ silnych vibracich,
anebo kdyz se neda upnout vrtak, nesmi se v praci s nasadcemi pokracovat.

Dfive nez vzniknou vétsi Skody obratte se na obchodné servisni organizaci,
anebo na CHIRANA Medical, a.s.

6. ZIVOTNOST VYROBKU
Servisni zivotnost vyrobku min. 5 let

7. LIKVIDACE PRISTROJE

Po skoncCeni Zivotnosti, pfistroj (naradi) nesmi byt likvidovany s b&znym
odpadem.

Likviduje se s ostatnim primyslovym odpadem, t.j. oddélenym sbérem.

Oddéleny sbér a elektroodpad se odevzdava distributorovi, anebo zpracovateli
odpadu pro opétovné pouZiti, anebo recyklaci.

Sbér odpadu, t.j. pfistroj anebo naradi zabezpeduiji distributofi (smluvni servisni
organizace, resp. smluvni servisni pracovnici), ktefi pfistroj (naradi) odeberou
od spotfebitele po vycisténi, pfedepsané dezinfekci i sterilizaci a odevzdaji
zpracovateli odpadu, ktery ma souhlas pro nakladani s nebezpeénym odpadem.
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8. DOPRAVNIi A SKLADOVACI PODMINKY

Teplota:

Relativna vlhkost :

-20°C = 70 °C (-4 °F + 158 °F)

5% + 95%

Atmosfericky tlak: 50kPa + 106kPa (0,5 + 1,06bar; 7,25 + 15.37psi)

9. POUZITE SYMBOLY

Datum vyroby

Varovani

Viz navod k
pouZiti

Oznaceni CE

i

!
L
®

Vyrobce

Krehké, zachazet
opatrné

Uchovavat v suchu

Nosit ochranné

135°C
i)

-20°C X
E 95%
5%

+70°C

Sterilizovatelné v
autoklavu pfi
vyznacené teploté

Hranice teploty

Hranice vlhkosti

“*Hranice

C € s kédem rukavice @ atmosferického
notifikované - tlaku
2265 osoby
- Nelikvidovat spolu
s komunalnim
odpadem
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d CHIRANA Medical a.s., Stara Tura
Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stara Tura, P.O.Box 57, Slovenska Republika

Tel. : +421 32 775 2323 Fax.: +421 32 775 3221
+421 918 714 000
+421 918 714 001
+421 918 714 002

CHIRANA
® Medical ;'

medical@chirana.eu

www.chirana.eu

datum posledni revize— 06/2017

c € 2265
JO 13485
certified

Registrované ochranné znamky CHIRANA
Registered trade marks CHIRANA

CHIRANA
. AN G
Chirana \/@

Chirana-inox
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