Navod na obsluhu Diplomat DM 10 -1-

1. UCEL A POUZITI

Zubni kieslo DM 10 je urc¢ené hlavné k zubnim soupravam fady Diplomat, mize byt v§ak pouzito i
samostatné k jinym zubnim soupravam. Je uréené na vybaveni zubnich ambulanci a specializovanych
pracovist’ riznych oborii ve stomatologii.

Predstavuje komfort pro pacienta. Kfeslo je navrhnuté tak, aby byl zubnimu I¢katrovi uleh¢en ptistup
k pacientovi.

Konstrukce kiesla zaruc¢uje dlouhodobou funk¢nost a spolehlivost.

2. POPIS VYROBKU

Zubni kieslo Diplomat DM10 se sestavuje z nasledujicich komponentu:
spodek kiesla s rameny,

naklapéci mechanismus opérky zad,

sedadlo,

opérka zad,

pohonné jednotky,

opérka hlavy,

nozni ovladac,

opérka ruky leva,

e opérka ruky prava ( na zvlastni objednavku ).

Konstrukce kfesla je dostate¢né tuhd. Pohyblivé ¢asti jsou uloZzené v loziskach. Kostra kiesla je vyhotovena

Z ocelove konstrukce. Kinematika zdvihaciho mechanismu zabezpecuje mimotadnou flexibilitu kiesla.

Kfeslo obsahuje dva pohony. Jeden slouzi na zdvih a klesani vrsku ktesla, druhy na polohovani opérky zad.
Kfeslo je vybavené bezpecnostnim systémem, ktery vypne oba pohony pii najezdu opérky zad nebo opérky
hlavy na ptekaZku pti pohybu smérem dozadu, respektive pii pohybu zdvihaciho mechanismu smérem doli.
Podpéra noh je pevna, tvotici se seddkem jeden celek, opérka hlavy se reguluje ru¢né. VSechny komponenty

kiesla jsou lehko pfistupné a zabezpecuji rychly a pohodlny servis a udrzbu. Kryty jsou vyhotovené
zZ ocelového plechu a plastl. Povrchové tipravy jsou vyhotovené lakovanim z dvouslozkovych hmot.
Kovové ¢asti jsou galvanicky pokovené.

3. TECHNICKE UDAJE

Jmenovité napajeci napéti 230V

Dovolené odchylky jmenovitého napéti + 10%

Jmenovita frekvence — dovolené odchylky jmen. napéti + 10% 50 Hz + 2%

Maximalni ptikon pii 50 Hz 8000 VA

Stupeii ochrany B

Typ ochrany I

Hmotnost kiesla 139 + 5 kg

Rozméry obrazek €. 1

Stfedni doba do poruchy 25 000 cykla

Druh provozu — trvaly provoz s pferusovanym zatizenim 1:10

( cyklus 0,5 min. chod, 5 min. klidovy stav )

Kryti P31
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4. ZAKLADNI VYBAVENI, VYBAVENI NA ZVLASTNi OBJEDNAVKU A NAHRADNI DILY
S pfistrojem se dodava toto zakladni vybaveni ( ZV )

Nazev dilu Ks
e prichytka P12 T3202
e vrut 6 hr. P8x80

e podlozka 8,4

e potah pod nohy

N BB DS

Na zvlastni objednavku je mozné dodat pravou opérku ruky.

5. SESTAVENI A MONTAZ

Sestaveni a montaz stomatologického kiesla DM 10 mohou vykondvat jen zaSkoleni servisni pracovnici
organizaci, které maji opravnéni vykonavat uvedenou €innost. Sestaveni a montdz se vykonava podle
navodu na sestaveni a montaz. Kreslo je vyhotovené v bezpe€nosti tfide¢ 1., a mlize byt nainstalované jen
mistnostech, kde elektrické rozvody vyhovuji pozadavkiim EU. Zafizeni miize obsluhovat jen pracovnik
obeznameny s ndvodem na obsluhu. Zavady zplisobené nedbalou, nebo nedodrzenim pokynt uvedenych
V navod¢ na obsluhu, nebudou uznané jako predmét reklamace.

Nepouzivat v prostorach s nebezpecim exploze!

6. UVEDENI DO PROVOZU
Pii spravném sestaveni a montazi se mtize vykonat uvedeni do provozu, zapnutim hlavniho vypinace
ordinace a sitového vypinace kiesla.

7. OBSLUHA KRESLA

Zatizeni muze obsluhovat jen pracovnik obezndmeny s timto navodem na obsluhu!

Ruéni ovladani:

Ru¢né se ovlada jen opérka hlavy, kterd ma anatomickou konstrukci a umoznuje vhodnou libovolnou fixaci
hlavy pacienta. Po dobu pienastavovani se musi drzet opérka hlavy jednou rukou a druhou se ovlada packa
nebo kolecko brzdy.

Vyskové nastaveni se vykona po uvolnéni brzdy umisténé na zadni strané opérky zad v rozsahu cca

150 mm a po nastaveni se kolecko brzdy opét pritdhne. Naklon opérky hlavy se nastavi po uvolnéni packy
umisténé na zadni stran¢€ opérky hlavy. Po pienastaveni se packou opét musi zajistit nastavena poloha.
Pokud je ke kieslu dodand i prava opérka ruky, jeji sklopeni smérem doptedu se vykona po zatlac¢eni levou
rukou ve stfedu spodni ¢asti oblouku opérky smérem ke kieslu.

Po dobu extrémnich poruch v siti napajeciho napéti mize dojit k rozladéni programovych poloh kiesla. Toto
je mozné okamzité odstranit pomoci projeti celého rozsahu pohybu sedadla a opérky zad.

Programové polohy se automaticky opravi.

Toto se doporucuje realizovat i pfed kazdym vlastnim programovanim poloh kfesla.
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Popis ovladani stomatologického kiesla pomoci nozniho ovladace
Kieslo se ovladd noznim ovladac¢em spojenym s kieslem pohyblivym ptivodem. Na noznim ovladaci jsou
spinace pro ovladani kiesla podle nasledujiciho popisu:

A — spinac pro pohyb kiesla smérem dol

B — spinac pro pohyb kiesla smérem nahoru

C — spinac pro pohyb opéradla zad smérem vzad

D — spina¢ pro pohyb opé¢radla zad smérem vpied

E — spinac pro vybér / zapis programovacich poloh

H — spina¢ pro nasedaci polohu a zapis programovacich poloh

POZNAMKA:

Ovladani pomoci téchto spinacii je nazyvané jako zakladni rezim ktesla.

Po stlaceni spinace E je tieba do 5 sekund stlacit jeste jeden ze Ctyiech spinacu A, B, C, D aby se kieslo
piestavilo do jedné ze Ctyf naprogramovanych poloh.

PROGRAMOVE POLOHY

Zapis programové polohy

Pomoci spinact A, B, C, D napolohujeme kieslo do polohy, kterou chceme ulozit do paméti. Pro zapis této
polohy musime aktivovat spina¢ E. Po jeho deaktivaci systém ocekava do 5 sekund aktivaci spinace H a po
jeho deaktivaci aktivaci jednoho ze spinacu A, B, C, D ( do 5 sekund ).

Tato poloha je pak ulozena v paméti EEPROM.

V piipadé, ze jsme piekrocili tento ¢as pro nasledujici stlaeni spinace, systém piechazi do rezimu
zakladniho ovladani — polohovani.

Zapis nasedaci polohy H se programuje nasledovné

Pomoci spinact A, B, C, D napolohujeme kieslo do nasedaci polohy, kterou si pfejeme. Kieslo odpojime od
napajeciho napéti a pockdme cca 10 sekund. Stla¢ime — aktivujeme spina¢ H a kieslo ptipojime

K napajecimu napéti.

Pockéame cca 5 sekund a spina¢ H deaktivujeme. Nasedaci poloha je naprogramovana.

POZNAMKA:

Je vhodné pred programovanim jednotlivych poloh kieslo nechat projet do nasledujicich krajnich poloh —
sedacka dole a opérka doptedu. Toto opatfeni je z divodu relativniho nacitani polohy.
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Vybér naprogramované polohy

Naprogramovana poloha se aktivuje nasledujicim zptisobem. Po aktivaci spinace E a jeho néasledné
deaktivaci systém ocekava do 5 sekund aktivaci jednoho ze spinaci A, B, C, D. Kieslo se potom napolohuje
do pfislusené naprogramované polohy.

Po dvojité aktivaci a deaktivaci spinace E se kieslo napolohuje do piredchéazejici polohy — vrati se o jeden
krok nazpét ( poloha last ). Naprogramovana poloha — nasedaci poloha se vybird aktivaci spinace H.
VSEOBECNE:

V ptipad¢ automatického chodu kiesla se aktivaci libovolného spinace pohyb kiesla ukon¢i.

Kalibrace snimace polohy sedadla a opérky zad
Po néjaké dobé& prace miize dojit k rozladéni naprogramovanych a koncovych poloh kiesla z nasledujicich
pficin:

- prehfati motord a snimac¢u polohy z divodu nedodrzeni piedepsaného rezimu — chod-klid

- poruchy signalu ze snimace polohy pfi prehtati

- zména poloh koncovych spinac¢i motorii servisnim technikem

a.) Pokud kfeslo neni vybavené kalibra¢nimi mikrospinaci, ale jen koncovymi mikrospinac¢i a tomu
odpovidajicimu programovému vybaveni
Toto rozladéni je mozné odstranit pfimo uZivatelem kalibraci pomoci nozniho ovladace a to zvIast’ pro
snimani polohy sedadla a zvlast’ pro snimani polohy opérky zad.
Tato kalibrace se inicializuje stla¢enim spinaci A nebo D na noZznim ovladaci po dobu zapinani kiesla a
piidrzenim na dobu minimalné 5 sekund. Na kalibraci snimani polohy sedadla se pouziva tla¢itko A a na
kalibraci snimani polohy opérky zad se pouziva tlacitko D.

Pokud se sedadlo nebo opérka zad uvede do pohybu, je mozné tlacitko A nebo D uz uvolnit a cely
proces kalibrace probéhne automaticky. Po ukonceni kalibrace se zastavi sedadlo v nejvyssi poloze nebo
opéerka zad v poloze nejvice dozadu.

S kteslem je mozné pokracovat v praci nebo ho vypnout.

Kalibraci se doporucuje vykonat:

- po prehrati motoru kiesla

- pfed naprogramovanim poloh kiesla

- po jakykoliv manipulaci s koncovymi spinaci motora kiesla

- pfi zjisténi posunu poloh oproti naprogramovanym poloham kiesla

Moznost kalibrace uzivatelem pomoci nozniho ovladace byla ponechana z toho divodu, aby nebyl
potiebny pfipadny zésah servisniho technika a aby mohl uZzivatel tuto funkci vyvolat kdykoliv pokud to
uzna za vhodné a potiebné.

b.) Pokud je kieslo vybavené kalibra¢nimi i koncovymi mikrospinac¢i a tomu odpovidajicimu
programovému vybaveni.
V ramci inovace bylo kieslo vybavené kalibracnimi mikrospinaci pro oba dva pohyby, umisténé
priblizné v tietiné drahy. Programové vybaveni zabezpecuje automatickou kalibraci polohy pii kazdém
sepnuti téchto mikrospinacu.
Nutnost servisniho zasahu bude potfebna az v ptipadé, pokud neni mozné pomoci kalibrace, ptipadné
automatické kalibrace neshody ve sniméni odstranit, coz uz mtize byt zptisobené piipadnou poruchou
Vv elektronickém vybaveni kiesla.

Blokovani pohybu kiesla pri vytahnutém nastroji
Systém fizeni ki'esla ma vstup pro blokovani pohybu ktesla. Pfipojenim soupravy Diplomat LUX DL 250
s kfeslem DM10 se vzdy pfti aktivaci nastroje soupravy blokuje pohyb kiesla. Blokovaci napéti je 24 V DC.
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Blokovani pohybu kiesla pri ndajezdu na prekazku

Pokud opéradlo zad nebo opérka hlavy narazila na prekazku nebo jinym zptsobem se vytvofil odpor proti
pohybu opérky zad ( naptiklad necistoty na vodicich ptlkruhovych drahach ), bezpecnosti systém vypne oba
pohyby. Dalsi pohyb opérky zad smérem dozadu miize zlstat zablokovany i po odstranéni prekazky.
Odblokovani je mozné vykonat zatla¢enim na opéradlo smérem dozadu nebo spusténim opacného sméru
pohybu opérky zad.

Obsluhujici pracovnik nesmi v zddném ptipadé zasahovat do vnitinich ¢asti pfistroje.

Pokud kieslo piestalo pracovat, je mozné, ze se piehiali elektromotory ( napiiklad vlivem nedodrzeni
pracovniho cyklu ). Obnoveni ¢innosti kiesla se vykona vypnutim sitového vypinace kiesla ( pferusenim
napéjeni primarniho vinuti transformatoru ( pfiblizn¢ 30 minut )) op€tovné zapnéte sitovy vypinac kiesla.
Po skonceni prace je nutné vypnout sitovy vypina¢ umistény na zadnim panelu, hlavni vypina¢ ordinace,
odpojit kieslo od sité.

8. UDRZBA

Bézna udrzba vyrobku zlstava v jeho udrzovani v Cistoté. Kieslo je mozné Cistit béznymi Cisticimi
prostfedky, jako jsou mydlo, saponaty, technicky benzin a lih. Kteslo se nesmi ¢istit prostfedky, které
naruSuji strukturu laku a plastickych hmot. Zakladni technickou tdrZzbu pfistroje musi vykondvat servisni
technik v 6-ti mé&si¢nich intervalech, ktera musi obsahovat provéieni spravné funkce kiesla a periodickou
elektrickou revizi.

9. CISTENI A DESINFEKCE
Pfi ndhodném postiikani kozenky kiesla biologickym materidlem, zejména krvi, ¢istime a desinfikujeme
kieslo béznymi desinfekénimi prostiedky — Incidur, S&M TPH 5225, Diirr FD 322.
Upozornéni:
Calounéni kiesla se nesmi Cistit prosttedky, které narusuji strukturu kozenky

- aceton

- trichlor

- perchlor

- alkohol

- abrazivni Cistici prostredky

- lestici politury

10. LIKVIDACE ZARIZENI

Pii likvidaci kiesla je potfebné dodrzovat piedpisy platné v konkrétnim staté. Pokud neni k likvidaci urcena
odborna firma, je potfeba demontovat z ocelové konstrukce plastové kryty, elektroniku, sklolaminaty i
Calounéni a takto separované odevzdat do ptislusnych sbérnych stiedisek.
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Klasifikace odpadu podle miry nebezpeci

Matrial Recyklovatelny Bézné likvidovatelny Nebezpecény odpad
matrial nebo uskladnitelny na
skladkach
Ocel X
Hlinik X
Cu vodice X
Plasty X
Transformator X
Motory X
Elektronika X
Laminat X
Obaly:
Dtevo X
Lepenka X
papir X
11. SERVIS

V ptipad¢ poruchy se obrat'te na Vaseho prodejce.

12. ZARUKA

Na zubni kieslo je poskytovana zaruka podle zaru¢niho listu.

Zavady zpusobené nedbalou obsluhou nebo nerespektovanim pokyni v navodé€ na obsluhu, nebudou uznané
jako predmét zaruéni reklamace.

PRILOHY

Piiloha ¢. 1 — Stomatologické kieslo DIPLOMAT DM10
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SpULLA v
naklapéci mechanismus

sedadlo

opérka zad

opérka hlavy

naklapéci mechanismus opérky hlavy
vysouvaci mechanismus opérky hlavy
opérka ruky leva

opérka ruky prava

. nozni ovlada¢

. pohonna jednotka zdvihu

. pohonna jednotka naklapéni

. elektronika kiesla

. kryty zakladny

. kryty naklapéciho mechanismu

PRILOHA C.1-STOMATOLOGICKE KRESLO DIPLOMAT DM10
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